
 

 

 

 

REVERSE est un poêle hybride innovant: compact, il fonctionne au bois ou au pellet. Deux chambres de

combustion et une seule sortie de fumées, un design unique qui valorise la flamme du combustible choisi. Au bois,

en fonctionnement à air forcé en actionnant le ventilateur ou par rayonnement, même sans courant électrique.

Au pellet, avec 5 puissances disponibles et la fonction “Silent”. Le pellet pourra prendre la relève automatique

sur le bois, selon vos exigences. La porte vitrée coulissante, noire ou sérigraphiée, complète l’unicité du poêle et

cache ou révèle la flamme. REVERSE reste un produit de dernière génération EVO, idéal pour les habitations à

faible consommation énergétique.
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REVERSE   6,5 - 10 kW                                                             

DONNÉES TECHNIQUES BOIS PELLETS

PUISSANCE BRÛLÉE* kW 7,8 11,0
PUISSANCE THERMIQUE MINIMALE-NOMINALE kW /-6,5 2,9-10,0
RENDEMENT (pot. min - max%) 84,4 95,1-91,2
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm 100 50
Ø SORTIE FUMÉES mm 150 80
CONSOMMATION (min - max) kg/h /-1,87 0,62-2,27
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg / 15
T FUMÉES* °C 203,3 166,5
TIRAGE MINIMUM Pa 10 10
CO (13% O2)* mg/m3 1183 165
VOLUME FUMÉES* g/s 5,6 5,97
POUSSIÈRES (13% O2)* mg/m3 28 11
NOX (13% O2)* mg/m3 85 132
OGC (13% O2)* mg/m3 68 2
POIDS kg 296 296
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans 2(5) 2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE** A+
CERTIFICATIONS

BImSchV 2BImSchV 2
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www.jm-poeles.com

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d’informations

DESSINS TECHNIQUES

REVERSE LAMIERA
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Entrée d’air

Sortie fumées

Canalisation


