
Le poêle à pellet AMBRIA2 se caractérise par ses lignes essentielles, 
épurées et par ses hautes prestations de chauffage.
Le poêle à pellet AMBRIA2 est proposé en acier noir pour la partie postérieure 
avec un habillage frontal acier au choix dans les coloris noir ou blanc.

AIRpellets

6 kW

8 kW

chaleur et simplicité pour tous
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AMBRIA2 AIRpellets

6 kW

8 kW

JOllY-MeC CAMINettI spA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it www.jolly-mec.it

donnéES TEchnIquES AMbRIA2 6 kw AMbRIA2 8 kw

Puissance brûlée kw 6,9 9,0

Puissance thermique nominale kw 6,4 8,2

Puissance minimale kw 3,1 3,1

Rendement (pot. Min - max%) 93,6 - 92,0 93,6 - 90,6

Ø Tube air comburant postérieur mm (M) 50,0 50,0

Ø Sortie fumées mm (M) 80,0 80,0

consommation (min - max) kg/h 0,68 - 1,48 0,68 - 1,87

capacité du réservoir pellet kg 15,3 15,3

T fumées °c 134,7 167,8

Tirage minimum 10,0 10,0

co (13% o
2
) mg/m3 88 113

Volume fumées g/s 4,40 5,20

Poussières (13% o
2
) mg/m3 20 20

nox (13% o
2
) mg/m3 158 139

oGc (13% o
2
) mg/m3 2 3

Poids 90,0 90,0

Garantie corps de chauffe* AnS 2(5) 2(5)
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dESSInS TEchnIquES:

AMbRIA2 - 6 kW

AMbRIA2 - 8 kW

noIR

AMbRIA2 - 6 kW

AMbRIA2 - 8 kW

BLAnc

cARAcTéRISTIquES

AMple VIsION De lA FlAMMe Pour le plaisir des yeux

CReUset en fonte et CHAMbRe De COMbUstION avec vermiculite fireflector

tÉlÉCOMMANDe IR nouvelle télécommande IR avec sonde de température 
intégrée, régulation puissance et température (+/-)

FONCtION “sIleNt” En plus des 5 puissances de réglage

DIspOsItIF WI-FI Pour allumage et réglage à distance (option)

poêle fonctionnant à pellets pour le chauffage 
à circulation d’air forcé

Entrée d’air

Sortie fumées


