
DALLE CHAUX - CHANVRE

RESERVE DE SOL

JOINT COMPRIBANDE

+ 000 / NIVEAU FINI DU RDC HAUT

- 200 / AU NIVEAU HAUT DU RDC

- 600 NIVEAU BAS DU RDC

3 PLIS 16 mm
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RESA DANS MACONNERIE
210*350

DIMENSION FINIE POUR POSE BSO
130*270

LINTEAU FENETRE + 2200

LINTEAU + 2550
POUR POSE BSO

CADRE PANNEAU
3 PLIS 16 mm

LAINE DE BOIS
100 mm

150

TABLETTE
EN BOIS

ENDUIT CHAUX 
CHANVRE

250
LINTEAU 

BETON OU
IPN

ENDUIT CHAUX CHANVRE
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ISOLANT LAINE
DE BOIS 60 mm
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40

RESERVE DE SOL

POSE OSSATURE
SUR JOINTS D'ETANCHEITE

DALLE HOURDIS BRIQUES
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STEICO SPECIAL 60 mm
STEICO FLEX 145 mm

13 JOINT COMPRIBANDE
12 CALE POUR BAVETTE ALU
11 BAVETTE ALU
10
9 FENETRE
8 PLAQUE DE GYPSE
7 LAME D'AIR POUR PASSAGE ELEC
6

PRO CLIMA INTELLO
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COUPE NIVEAU BAS DU RDC
SUR CHASSIS FIXES

PIGNON OUEST AVEC BSO INTEGRES
ECHELLE 1-20

10

TABLEAU EXTERIEUR EN 3 PLIS

ALLEGE + 3800

RESA POUR BSO
130*230
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+ 3200
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LINTEAU + 5500 BARDAGE MELEZE 22 mm
LAME D'AIR - TASSEAUX 27 mm

AGEPAN DWD 16 mm

MUR AGGLOS

CC

MUR
AGGLOS

CHAINAGE 
BETON

ENDUIT CHAUX

JOINT COMPRIBANDE
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