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Description de votre projet
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Adresse : 1 Lotissement de la Grivelière, 38119 Pierre-Chatel

Surface à chauffer : 110 m²

Année de construction : 1995

Nombre de personne dans le logement : 3

Consommation annuelle : 12000 kWh de propane + 7 500 kWh de bois (5 stères)

Température de confort souhaitée : 20°C

Inertie : moyenne

Emplacement des capteurs : toiture

Surface des capteurs : 10 m²

Inclinaison de la toiture : 27°

Orientation : Sud – 55°

Chaudière actuelle : Propane et insert bois

Futur appoint : poêle granulés

Type d’émetteurs : circuits de radiateurs

Matériau des radiateurs : Acier



Schéma hydraulique
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Economie solaire avec 10 m² I = 27°

Résultats CASSSC chauffage + ECS À 20°C

Consommation sans solaire (kWh thermique) 
chauffage + eau chaude  / Chaleur produite par l’appoint

19 556

Consommation d'appoint (kWh thermique) avec solaire et bois 12 042 kWh

Economie solaire (kWh) 7 513 kWh

Economie spécifique (kWh/m² capteur solaire) 751

Taux d'économie d'énergie (%) 38 %

Besoins en chauffage

Besoins en chauffage 

couverts par le solaire

Besoins en 

eau chaude



Etude économique
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Le solaire thermique vous permettrait une

économie de plus de 30 000 € au bout de 20

ans, en ayant investi dans l’équipement solaire.

Investissement : estimation fourniture + pose

pour le chauffage solaire et le poêle granulés ;

TVA 5,5 %.

Seul un installateur peut s’engager sur un tarif lors de

l’établissement du devis. Cette estimation est réalisée à

partir de nos tarifs catalogue et de notre base de

données sur les montants alloués à la main d’œuvre en

fonction des configurations SolisArt et de la surface des

capteurs.

Hypothèses sur l’énergie

Coût €TTC/kWh Inflation annuelle

Propane 0,146 3,4%

Électricité 0,156 3,6%

Bois bûche 0,044 2,0%

Granulés 0,063 2,0%

Maintenance 2,0%

Abonnement 2,0%



Module SC1Z500
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1 zone de chauffage

Interface accessible pour pilotage 
à distance, depuis votre 

smartphone ou ordinateur.

10 m² de capteurs en sur-toiture

Ballon ECS double 
échangeur, 500l. 

Plusieurs surfaces 
d’échange disponibles.



Dimensionnement surface capteurs versus volume d’eau
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Module SC1Z

Volume minimum avec 
corps de chauffe

Volume minimum sans 
corps de chauffe

I < 60° 60° < I < 70° I > 70°

400 litres 400 litres 8 m² 10 m² 12,5 m²
400 litres 500 litres 10 m² 12,5 m² 15 m²
500 litres 600 litres 12,5 m² 15 m² 17,5 m²
600 litres 800 litres 14 m² 17 m² 21 m²
800 litres 1 000 litres 18 m² 22 m² 27 m²

1 000 litres 1 200 litres 22 m² 28 m² 33 m²
1 500 litres 1 800 litres 30 m² 37 m² 45 m²
2 000 litres 2 500 litres 50 m² 62 m² 75 m²
3 000 litres 3 800 litres 75 m² 92 m² 106 m²

Module SC1 & SC2 Module collectif

Avec corps de chauffe : chaudière disposée dans un local chaufferie non chauffé, dont
le corps de chauffe permet, en période estivale de contribuer à la gestion de l’excédent
d’énergie.

Sans corps de chauffe : générateur d’appoint électrique et/ou disposé dans un local
chauffé, type poêle bouilleur.



Les capteurs solaires thermiques
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S7 2,5 m² SM 2,34 m² SKH 2,12 m²

Surface hors tout (m²) 2,51 2,34 2,09

Superficie d'entrée (m²) 2,31 2,15 1,78

Poids à vide (kg) 39,7 35,9 35

Largeur (mm) 1170 1170 2039

Hauteur (mm) 2151 2000 1039

Epaisseur (mm) 83 83 91

Rendement capteur 75% 76% 78%

Productivité capteur (W/m²) 746 755 784

Rendement optique 0,746 0,755 0,784

Coeff de perte a1 3,733 3,745 4,198

Coeff de perte a2 0,011 0,015 0,011

Facteur d'angle d'incidence 0,94 0,96 0,96

Température de stagnation (°C) 192 197 199

Avis Technique 14.4/13-1840_V1 - -

Solar Keymark* 011-7S1323F 011-7S538 F 011-7S2510 F

1169

1730

84

S7 2,02 m²

Capteurs sur châssis

2,02

1,84

192

75%

0,98

011-7S1323F

14.4/13-1840_V1

0,749

3,736

0,012

749

31

Gamme en 

cours 

d’évolution…



Ballons double échangeur pour l’eau chaude sanitaire
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Ballon ECS  (litres) 400 400Z 400PAC* 500 500Z 500PAC* 600 800 1 000

Hauteur totale (m) 1,670 1,670 1,670 1,680 1,680 1,920 1,980 1,870 2,120

Hauteur de 
basculement (m)

1,815 1,815 1,811 1,824 1,824 2,044 1,989 1,942 2,173

Diamètre avec isolant 
(m)

0,710 0,710 0,700 0,710 0,710 0,710 0,850 1,000 1,000

Volume solaire (l) 240 240 240 300 300 300 360 320 400

Surface échangeur 
solaire (m²) S2

1,8 1,8 1,8 2,1 1,8 1,8 2,1 2,5 3,4

Volume appoint (l)
160 160 160 160 160 160 240 480 600

Surface échangeur 
appoint (m²) S1

1 1,8 2,6 1 1,8 2,6 1,5 1,5 1,6

Anode

Un ballon d’eau chaude sanitaire solaire est dimensionné pour offrir 3 jours d’autonomie (eau chaude 100%

solaire) à une famille.

* Les ballons PAC, conçus spécialement pour les appoints PAC et les appoints bois bûches, améliorent le

rendement des générateurs grâce à la grande surface d’échange du serpentin appoint.

Les ballons Z présentent une surface d’échangeur appoint intermédiaire. Cette surface assure une

bonne production d’ECS avec les générateurs bois et PAC, même dans la configuration SC2 (avec

ballon tampon).



Dimensionnement des vases d’expansions
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Volume ballon Tampon en eau morte Volume du vase d’expansion

500 L 50 L

750 et 1000 L 80 L

2000 L 200 L

3000 L 300 L

4000 L 400 L

Volume du 
vase P = 3 bar

Nombre max de capteurs SKH ou S7 Nombre max de capteurs SM ou S7 2,5

Hauteur* ≤6m ≤7m ≤9m ≤11m ≤13m ≤6m ≤7m ≤9m ≤11m ≤13m

50 L 7 6 5 3 5 5 4 3

80 L 12 11 9 7 5 10 9 7 5 4

140 L 17 17 17 13 9 17 15 13 10 8

* Hauteur = Hauteur entre le haut du champ capteurs et la bas du module



Place requise 
pour déposer 

le coffret

Dimensions SC1Z500

Diamètre : 710 mm

1920 mm

981 mm

955 mm

600 mm

300 mm



contact@solisart.fr &
www.solisart.fr
04 79 60 42 06

https://www.solisart.fr/chauffage-solaire/ https://www.solisart.fr/contact/

http://www.solisart.fr/
https://www.solisart.fr/chauffage-solaire/
https://www.solisart.fr/contact/
https://www.solisart.fr/chauffage-solaire/
https://www.solisart.fr/contact/


Références hypothèses
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Tarifs révisés des 
énergies sur 20 ans 

€TTC/kWh
Sources

Prix du gaz naturel €TTC/kWh 
avec CCE TICGN

0,064
https://gaz-tarif-
reglemente.fr/content/dam/recette-des-
prix/JANVIER_2019/PRIX-PART-JANVIER-2019.pdf

Prix du gaz Propane €TTC/kWh 
avec CCE TICPE

0,116
Base Antargaz 04/2019 1479,56€ TTC/ tonne + 

3,4% d'augmentation en moyenne sur 20 ans 
Prix du fioul €TTC/kWh avec CCE 
TICPE

0,094
Etude Icare : Trajectoire AIE WEO 2016 (hausse 

de 3.4%/an en moyenne jusqu'en 2040) 

Prix de l'élec verte Ilek 
€TTC/kWh 6 kVA

0,141
https://ilek.s3.amazonaws.com/uploads/producer
/price_list_file/21/010818__Grille_ilek_CNR_Boll
e%CC%80ne.pdf 

Prix de l'elec regl option de base 
€TTC/kWh 6 kVA

0,153 https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/tar
ifs-reglementes 

Prix du bois bûche €TTC/kWh 0,043
https://www.lemarchedubois.com/le-prix-du-

bois-de-chauffage.html 

Prix du bois granulé  €TTC/kWh 0,060
http://developpement-

durable.bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/table
View.aspx?ReportId=13167 

Prix du réseau de chaleur 
€TTC/kWh

0,074
Les réseaux de chaleur et de froid, résultats de 

l'enquête annuelle 2018 SNCU 

https://gaz-tarif-reglemente.fr/content/dam/recette-des-prix/JANVIER_2019/PRIX-PART-JANVIER-2019.pdf
https://ilek.s3.amazonaws.com/uploads/producer/price_list_file/21/010818__Grille_ilek_CNR_Bolle%CC%80ne.pdf
https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/tarifs-reglementes
https://www.lemarchedubois.com/le-prix-du-bois-de-chauffage.html
http://developpement-durable.bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13167

