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parement grain fin projeté
weber.cal PF
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Enduit de parement épais, projeté, grain fin

4 Qualité d'un enduit @ base de chaux
aérienne

4+ Une gamme de teintes adaptée au
patrimoine architectural régional

4 Applicable & la machine
4 Finitions : taloché-feutrée et gratté-fin
4 Conforme a la norme NF DTU 26-1

Produit(s) associé(s)

" corps d'enduit chaux

weberdress R
weber nettoyant fagade
weber accrochage

"weber

SAINT-GOBAIN

www.frweber

DOMAINE D'UTILISATION

e enduits épais de parement projetés a la chaux aérienne
(couche de finition d'un enduit en deux couches projetées
mécaniguement conforme a la norme NF DTU 26-1)

SUPPORTS

extérieurs et intérieurs
® SUpports anciens :

- magonneries de briques, parpaings, moellons, pierres
jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme a la
norme NF DTU 26-1 (tupe corps d'enduit chaux weber)

- magonneries de moellons, pierres destinées 4 rester
apparentes (cas de rejointoiement)

e supports neufs : corps d'enduit conforme a la norme

NF DTU 26-1 (type weberdress R)

EPAISSEURS D'APPLICATION

e &paisseurs moyenne :
- 10 mm pour une finition grattée
- 8 mm pour une finition talochée

LIMITES D'EMPLOI

® Ne pas appliquer sur
- les surfaces horizontales ou inclinées
-les supports en pldtre cu comportant des traces de platre
- les soubassements et les parties exposées aux salissures
- directament sur magonneries de briques ou de parpaings
- un support hydrofugé ou non absorbant

PRECAUTIONS D'UTILISATION

e pour utiliser ce produit en toute sécuritg, afin de protéger
votre santé et 'environnement, respectez les conseils de
prudence qui sont étiquetés sur I'emballage

s les consignes de sécurité pour un emploi s0r de ce produit
sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS),
accessible sur wwwaquickfds.fr/weber

e les informations relatives aux dangers des produits figurent
la rubrique Sécurité Produits

CARACTERISTIQUES DE MISE EN CEUVRE

e femps hors d'equ : de 3 @ 8 heures
Ces temps a +20 °C sont allongés d basse tempéralure et réduits
par la chaleur.

IDENTIFICATION

e compositicn : Chaux aérienne, faible quantité de liants
hydrauliques, charges minérales, pigments minéraux et
adjuvants spécifiques

e densité de la poudre : 140

PERFORMANCES

e CE selon NF EN 898-1

e classe selon NF EN 998-1: CR

e réaction au feu : Al (incombustible)

e absorption d'eau : WI

® résistance en compression : CSlI

e rétention d'eau 86 % <Re <94 %

e Module d'élasticité - <8 000 MPa

Ces valeurs sont des résultats de laboratoire.

Elles peuvent étre sensiblement modifiées par les conditions de

Date d'export : 24/01/2018



parement grain fin projeté (suite)
weber.cal PF

mise en oeuvre.
e Classe d'eémissions dans lair intérieur, selon arrété du
19/04/2011 - A+

DOCUMENTS DE REFERENCE

e NF EN 998-1
o NF DTU 26-1

RECOMMANDATIONS

e protéger les tranches supérieures d'enduit selon les régles de
l'art (cf norme NF DTU 26-1)

e par temps chaud ou en cas de vent sec, réhumidifier
I'enduit fini 24 heures aprés sa Mise en ceuvre et au-deld si
nécessaire

PREPARATION DES SUPPORTS

Diagnostic des supports

e Les supports doivent étre propres, sains, rugueux et
résistants

Humidification des supports

s toujours humidifier le support et attendre la disparition du
film d'eau

Préparation des supports

# sur les supports non recouverts d'un corps d'enduit :

+ dégarnir les joints de magonnerie sur 24 5 ¢m de
profondeur, puis dépoussiérer

- appliquer weber corps d'enduit chaux, avant la finition.

- respecter les temps d'attente entre les couches tels que
deéfinis par la norme NF DTU 26-1

® SUr magonneries anciennes revétues d'un corps d'enduit
cohésif:

- si l'enduit est recouvert d'un revétement organique ou dune
peinture, I'€liminer totalerment (Jécapage puis sablage par
exemple)

- nettoyer au jet d'eau haute pression

- appliquer weber végétalstop en cas de salissures végétales,
rincer et laisser sécher

- puis réaliser un gobetis avec weber parement grain fin
projeté adjuvanté avec weber acerochage avant la finition
{1 volume de weber accrochage pour 4 volumes d'eau)
si l'enduit n'est pas suffisamment cohésif, I'éliminer par
piochage

# SUr magonneries neuves:

- réaliser d'abord un corps d'enduit traditionnel d'au meins
15 mm d'épaisseur, conforme a la norme NF DTU 26-1, le
dresser a la régle et laisser la surface rugueuse

- laisser durcir au moins 7 jours avant la finition

CONDITIONS D'APPLICATION

e température d'emploi: de +5°C a +30 °C

e ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support
gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24
heures

e eviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C
(risque d'efflorescences)

e &viter la finition talochée pour les teintes soutenues (risque
de faiengage)

FINITIONS / TEINTES

taloché-feutrée .

e &liminer les balévres en les resserrant avec le couteau a
enduire ou une taloche plastique

e dés que possible talocher la surface avec une taloche

eponge humide suivant l'aspect choisi
e dés que l'enduit a tiré, éliminer la laitance superficielle avec
une éponge humide ou une taloche feutrée

T g -

v

Rejointoiement des pierres apparentes

e seule les pierres non gélives peuvent &tre laissées nues

s garnir les joints avec la lance spéciale joints, puis resserrer le
mortier

e si la profondeur des joints est supérieure & 7 ¢cm, appliquer
le parement épais projeté fin en 2 passes espacées de 12
heures

e aprés quelques heures de séchage, brosser les joints avec
une brosse de chiendent ou les racler au fil de la truelle

e netloyer les pierres ou les moellons a la brosse métallique

-~

grattée (fin ou moyen)

e dés que la dureté de l'enduit le permet, gratter avec un
gratton adapté

e eliminer délicaterment les poussiéres avec un balai aprés
grattage

rustique écrasée
e |a finition rustique écrasée s'obtient en passant sur les crétes
de I'enduit encore frais avec une taloche plastique ou inox

APPLICATION

1

préparation de I'enduit

e gdcher weber parement grain fin projeté en pompe @
mortier avec 4 4 5 | d'egu par sac pendant 5 & 10 minutes.

Le taux de gachage et le temps de mélange doivent &tre
constants pour éviter des différences de teinte aprés séchage

e gdcher en bétonniére 4 4 5 | d'=au par sac pendant 5 a 10
minutes dans le cas d'une application au pot de projection

2.

réglage du matériel de projection

» pot de projection (type sablon) : pression d'air : 3 a 4 bars

e pompe @ mortier @ vis : pression eau de 14 bars @ 15 bars,
pour obtenir une pression pdte de 24 bars

3.

e humidifier le support

e projeter sur weber corps d'enduit chaux

4,

e Dresser soigneusement a la régle crantée pour obtenir une
&paisseur maximum de 10 mm pour une finition grattée et de
8 mm pour une finition talochée

5.

e dés que sa dureté le permet, gratter I'enduit ou le talocher
avec une taloche plastique alvéolée pour obtenir une surface
réguligre

"weber
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parement grain fin projeté (suite)
weber.cal PF

INFOS PRATIQUES

» Unité de vente : Sac de 25 kg (palette filmée compléte de 48
sacs, soit 1200 kg)

e Format de la palette : 107x107 cm

® Couleur : 144 teintes. Consulter le nuancier.

e Outillage : Pompe & mortier, pot de projection, régle, taloche
plastique alvéolée, taloche éponge, taloche feutrée, gratton
dents courtes, couteau & enduire

e Conservation:1an a partir de la date de fabrication, en
emballage d'origine non ouvert, stocké a l'abri de 'humidité

e Consommation :

- Finition gratté-fin : de 15 a 17 kg/m2
+ Finition taloché-feutrée : de 11 & 13 kg/me

Ce document est fourni 4 titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci a tout moment.
Notre société ne peut en garantir le caractére exhaustif, ni l'absence d’erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité
en cas d'utilisation ou de mise en ceuvre des matériaux non conforme aux régles prescrites dans la présente documentation, les documents

techniques (DTU; Avis Techniques.) et les régles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 gyenaiiiaiia

www.frweber

"weber
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corps d'enduit chaux
weber.mep plus

Corps d'enduit allégé a la chaux aérienne,
blanc, tout support

4 Souplesse d'un mortier a la chaux aérienne
4 Faible consommation : 13 kg/m?2/cm
4 Application manuelle et mécanique

¥ Application possible sur terre crue et béton
cellulaire

Produit(s) associé(s)
weberprim unipor

liant chaux coloré

weberep fer

weberdur L

enduit d'assainissement
weber accrochage

gobetis

"weber

- P www.frweber

DOMAINE D'UTILISATION

e application manuelle : corps d'enduit conforme a la norme
NF DTU 26 -1

e application mécanique : 1°® couche d'un enduit bicouche
projeté conformément @ la norme NF DTU 26-1

SUPPORTS

anciens

e maconneries de meellons, briques, pierres jointoyées avec un
mortier peu résistant (mortier de chaux, moertier de chaux-
ciment..)

e terre crue (pisé, adobe)

» blocs de machefer a condition que le pH soit supérieur a
7 (sinon, application préalable d'un lait de chaux avec liant
chaux coloré)

neufs

e magonneries de parpaings ou de briques visées a la norme
NF DTU 20-1 ou classées Rt2 ou Rt3 (DTU 26-1)

e Magonneries de blocs de béton cellulaire conforme a la
norme NF EN 771-4 (classées RY) {application la veille de
weberprim unipor)

EPAISSEURS D'APPLICATION

@10 0 15 mm, laisser durcir et recharger si nécessaire

REVETEMENTS ASSOCIES

e 2nduits de parement &pais: liant chaux coloré, parement
grain fin/grain coloré, parement grain fin/gros projeté

e enduits de parements minces : parement mince grain fin,
webertop ribbé, weberunicor G, badigeon chaux, badigeon
chaux et silice

s webertene ST, $G, XL+

» webermaxilin sil T, sil R, silco

LIMITES D’'EMPLOI

» Ne pas appliquer sur :
+ surface horizontale ou inclinée
-les supports en pldtre
- béton banché
- torchis
® ne pas employer en immersion ou en milieu agressif

PRECAUTIONS D'UTILISATION

e pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger
votre santé et I'environnement, respectez les conseils de
prudence qui sont étiquelés sur I'emballage

e les consignes de sécurité pour un emploi sOr de ce produit
sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS),
accessible sur wwwaquickfds friweber

e les informations relatives aux dangers des produits figurent a
la rubrique Sécurité Produits

CARACTERISTIQUES DE MISE EN CEUVRE

e durée pratique d'utilisation de la gachée : 2 heures
e délai avant finition :

- enduits de parement minéral : 7 jours au minimum

- revéternent organique &pais (RPE) : 3 semaines au minimum
Ces temps sont donnés a +20 °C, ils sont allongés & basse
température et réduits par la chaleur.

Date d'export : 23/01/2018



corps d'enduit chaux (suite)
weber.mep plus

IDENTIFICATION

e composition : chaux aérienne, faible quantité de liants
hydrauliques, charges minérales, adjuvants spécifiques

PERFORMANCES

e CE selon NF EN 998-1

e Classe selon NF EN 998-1: GP

e réaction au feu : Al (incombustible)

e absorption d'equ : W1

e résistance a la compression : CSlI

e rétention d'eau . Re =94 %

e classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrété du
19/04/2011 : A+

DOCUMENTS DE REFERENCE

o Attestation Zone Verte Excell : GOLD
e NF EN 9G8-1
o NF DTU 26-1

RECOMMANDATIONS

e protéger les tranches supérieures d'enduit selon les régles de
l'art (cf. norme NF DTU 26-1)

e |2 corps d'enduit chaux weber peut s'appliquer
manuellement, & la pompe @ mortier ou au pot de projection

e les soubassements seront préalablement traités avec
weberdur L ou weberpral TE

e |[es magonneries présentant des traces de salpétre seront
préalablernent traitées avec un enduit d'assainissement
weber

® sur béton cellulaire, 'epaisseur maximum des corps d'enduit
chaux weber et enduit de finition ne doit pas dépasser 20
mm

PREPARATION DES SUPPORTS

e les supports doivent étre sains, propras, dépoussiéras at
adhérents

e se reporter a la rubrique Censeils de pro pour la préparation
des supports

CONDITIONS D'APPLICATION

e température d'emploi : de +5°C a +30 °C

e ne pas appliquer en plein scleil ou sous la pluie, sur support
gelé, en cours de dégel ou sl y a risque de gel dans les 24
heures

APPLICATION

1. réglage du matériel de projection

e pompe @ mortier : régler la pompe @ une pression d'eau entre
13 et15 bars

e pot de projection : régler la pression d'air a 2,5 bars

2.

o humidifier a refus la veille de l'application (sauf sur béton
cellulaire, sur ce support appliquer la veille weberprim
unipor aprés un brossage soigneux)

e glicher le corps d'enduit chaux weber en machine ou en

bétonniére pendant 5 @ 7 minutes avec 5a 6,5 | d'eau par sac

3

sur pierres, moellons, briques :

® rejointoyer avec le corps d'enduit chaux weber jusqu'au nu
des pierres ou des briques

e laisser durcir 48 heures

e appliquer une 1&re passe du corps d'enduit chaux weber de
10 @ 15 mm d'‘épaisseur si cela est nécessaire, recharger aprés
un délai de 48 heures

sur terre crue (pisé, adobe)

s appliquer un lait de chaux de liant chaux coloré weber (4
raison d'un sac de 15 kg pour 25 | d'equ), puis sans attendre
appliquer un gobetis de corps d'enduit chaux weber

e laisser sécher 7 jours minimum

e humidifier avant la réalisation du corps d'enduit

e appliquer le corps d'enduit en une passe de 10 a 15 mm puis
dresser

4,

dans le cas d’'une finition avec un enduit de parement épais

e racler la surface au balai de cantonnier de fagon a la laisser
rugueuse et a favoriser l'accrochage de la finition

e laisser durcir 7 jours au minimum, puis appliquer I'enduit de
parement minéral choisi

dans le cas d'une finition avec un enduit de parement mince &

la chaux aérienne ou d'un revétement organique (RPE)

e 48 heures aprés la 1ére passe, appliquer une 2&me passe de
webermep plus de 8 & 10 mm d'épaisseur

e laisser tirer puis talocher avec une taloche plastique, bois ou
éponge

e laisser sécher 7 jours au minimum (sauf dans le cas de
l'application d'un badigeon a fresco), 3 semaines Minimum
dans le cas d'un enduit organique

INFOS PRATIQUES

e Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée compléte de 48
sacs, soit 1200 kg)

e Format de la palette :107x107 cm

# Couleur : Blanc

¢ Outillage : pompe @ mortier, pot de projection, bétonniére,
auge, truelle, taloche, grillage armature soudée

e Conservation :1 an @ partir de la date de fabrication, en
emballage d'origine non cuvert, stocké a l'abri de rhumidité

e Consommation : 13 kg/m2/crm d'épaisseur

Ce document est fourni & titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci d tout moment.
Notre société ne peut en garantir le caractére exhaustif, ni 'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité
en cas d'vtilisation ou de mise en ceuvre des matériaux non cenforme aux régles prescrites dans la présente documentation, les documents

techniques (DTU; Avis Techniques.) et les régles de l'art applicables.

Service 0,12 €/min
+ prix appel

0 820 00 33 00

www.frweber rweber

SAINT-GCBAIN
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MORTIERS COLLES

GERMIFLEX

GACHAGE NORMAL OU FLUIDE
GAMME EXCELLENCE

® Pour la pose de tous revéetements céramiques
et similaires en simple ou double encollage

¢ Déformable et temps ouvert allongé

¢ Collage direct sur ancien carrelage
et planchers rayonnants electriques (PRE)

¢ Facades

* Piscines

"
=
$
v
=
-
v

CE STt ALTT LT

Sac de 25 kg.
Conservation : 2 ans dans I'emballage fermé
et a I'abri de I'humidité.

Chaque sac présente un code de fabrication
facilement identifiable.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

fujlata

mrm e
NORME Colle o cormis | ]
EN 12004 ‘E-J : %_@E’“:* ;:; GRIS
Yl coTrt CSTB cix | 1 BLANC
1,5L /25Kg
CONSOMMATION
6 kg environ/m?.

LE PLUS

Permet de pratiquer le simple ou le
double encollage selon le taux de giachage.

LE CONSEIL

Pour la finition en facade,
utiliser le CERMIJOINT BM.

Liant hydraulique gris ou blanc, sables de granulométrie étudiée,

résines redispersables, adjuvants spéciaux de type cellulosique et autres
assurant la régulation de prise, le pouvoir collant et la rhéologie.

CARACTERISTIQUES DE MISE EN CEUVRE

* Temps de repos avant étalement
¢ Durée pratique d'utilisation (DPU)..................
e Temps ouvert pratique ...
s Délai diajustabilité..cvsnmnnammmamana
e Temps d'attente avant jointoiement
¢ Délai de mise en circulation des sols..............

> {:} 3a5°C “" <
- A\ & S
@ ¢ Nl % ~~
5 min % \\\\ \/
2h Pl o vt ey -y
30 min en @uvre 30 min 2h
20 min ~ a
24 348 h I ﬁ 4
48 h 1 Ce |
- ) )
2410 mm 5,75L 46,5 L en mur/sol ue -u9
7,5 | en sol* E10 -E15

DOMAINES D’EMPLOI

Supports conformes a la NF DTU 52.2.
EN MURAL INTERIEUR ET EXTERIEUR :

¢ Béton banché ou préfabriqué

Enduit base ciment conforme au DTU 26.1
Plaques de platre cartonnées

Cloisons de carreaux de terre cuite

Bloc de béton cellulaire

Enduit monocouche (CS IV)

EN SOL INTERIEUR ET EXTERIEUR :
¢ Dallage sur terre plein,
* Planchers béton, dalles ou chapes,

AUTRES EMPLOIS EN INTERIEUR :

Application sans primaire

e Doublage en panneaux de polystyréne revétus préts a
carreler

e Chape et béton allegés

e Procédé de protection a |'eau (SPEC et membrane PPE)
avec systeme CERMIFACE

¢ Chape séche (plaques spécial sol)

Application avec primaire CERMIFILM

¢ Chape sulfate de calcium

e Sols chauffants, y compris PRE, planchers réversibles
(pour les grands formats 3 600 a 10 000 cm?, utiliser le
CERMIFACE avec le CERMIFLEX).

o SEL CERMITANCHE / CERMIPROOF / CERMIPROOF ST

* SEL Sablé




CERMIFLEX

RENOVATION EN INTERIEUR : * Anciens PVC homogénes en lés sans sous-couche
Etude préalable et préparation du support selon le CPT sol e Ancienne peinture abrasée

intérieur P3 rénovation. e Chape asphalte non sablée

Application sans primaire PISCINES, CUVES, FONTAINES :

* AlEIens rEvalon et T R Avec SEL CERMIPROOF ou CERMIPROOF ST

e Dalles semi-flexibles

Application avec primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID
e Dalles vinyles rigides et dures,
® Anciennes colles

REVETEMENTS ASSOCIES

CONFORMES A LA NF DTU 52.2. ¢ Divers : Briare, pate de verre, faience.
* Grés pressés, étirés, cérame fins vitrifiés et porcelainés. * Dalles ciment reconstituées et pressées.
e Terre-cuite ; briquettes, pavés, carreaux. e Eléments moulés et coulés base ciment (Nous consulter).

* Pierres naturelles, marbres, granits, laves. (Utiliser le La masse surfacique est limitée a 40 kg/m? en mural.
CERMIFLEX blanc ou CERMISTONE).

MISE EN (EUVRE

GACHAGE

® 5,75 a 6,5 litres d'eau environ pour 25 kg de poudre dans le cas d'une pose en double encollage en sol ou mur

* 7,5 litres d’eau environ (*+ 0,375 L) pour 25 kg de poudre dans le cas d'une pose en simple encollage en sol uniquement.
Laisser reposer la pate gachée 5 minutes environ avant emploi.

Peigne adapté a chaque usage et consommation de poudre en kilos par m? pour le géchage normal.

$ <300 cm? | § <500 e Ss‘lZWd‘n’ISsZMm’lSsZZﬂGa‘n’ S < 3600 cm?| S < 10000 cm?

cloison ou
doublage
terre cuite "
MUR béton cellulaire us ue
INTERIEUR (3,5 kg) (7 kg)
enduit ciment E10*
béton (8 kg)
SOL INTERIEUR U6 (3,5 kg) U9 (4,5 kg) | U9™(4,5kg) Ug* (7 kg) E10* (8 kg) | E15* ¥ (12 kg)
SOL EXTERIEUR Ué* (3,5 ka) Ue* (4,5 kg) E10* (7 kg) E10* @ (8 kg)
MUR EXTERIEUR Ué* & (5 kqg) ug* @ (7 kg) U9* @ (8 kg) E10* @ (8 kg)

Peigne adapté a chaque usage et consommation de poudre en kilos par m? pour le gdchage fluide.

120 em? < 5 < 1100 em? S < 2200 em? S < 3600 ecm? | S < 10000 cm?
- 8x10x20
SOL INTERIEUR U9 (5k E10(6a7k
(5 ka) (637 kg) ou 1/2 lune 20 (8 kg)
SOL EXTERIEUR A E10 (6 kg) E10 ® (7 kg) E10 ® (7 kg)

* Double encollage obligatoire par beurrage de I'envers des carreaux. D Emplois non visés.
A Sol extérieur : ciment dosé a 350 kg/m’ et comportant une pente suffisante (1,5 cm/m)
"' Double encollage obligatoire pour les carreaux de faible porosité selon DTU. * Nous consulter : exigences supplémentaires :
@ Hors DTU - carreaux de longueur maximale 120 cm, de courbure et de voile 1 mm maximum.
@ Limitation & 3600 cm? pour les pierres de porosité > 2 % et 3 6 m de haut. / 2 2000 cm? - supports béton et chape de planéité 3 mm maximum sous la régle de 2 m.

pour les pierres de porosité = 2 %. En fagade : hauteur de I'ouvrage limitée 3 28 m pour limitation DTU : au dela nous consulter.

S s 2000 cm? et 6 m pour S = 3600 cm? ® uniquement les pierres naturelles
FINITION * Trés faible émission de C.O.V.
Réalisation des joints 24 & 48 heures aprés la pose. (Composes Organiques Volatiles)

** Entre 70 et 85% de réduction

Le trafic piétonnier peut intervenir dans les deux jours. - N
des poussiéres avant gachage

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans I'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

FICHE TECHNIQUE N°630 - 03/2016




