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Connecteur]  Therminafor Il touch Connecteur| 61650 Kit dfextension paur un dewiene circut de chauffage
X15 Pampe d'élévation de retour X317 Sonde de départ chauffage 2
X13 Groupe d'élévation de la température de retour X40 Sonde d'ambiance 2(option)
X32 Sonde de température de refour X12 Vanne 3 voies circuit de chauffage 2
Y57 Sonde exférieure X10 Circulateur de chauffage 2
X38 Sonde de départ chauffage 1

X1 Sonde d'ambiance 1 (option)

X1 Vanne 3 vaies circuit de chauffage 1

X9 Circulateur de chauffage 1

Xhly sonde accu. 1

X36 sonde accu. 2

X35 sonde accu. 3

X39 Sonde de ballon ECS1

X8 Pompe de charge ECS 1
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Puffersbewcher SPS

WW-Speicher TS-R
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Attention : ne jamais utiliser de bypass hydraulique dans le circuit de chauffage !
(ble de sondejs 2x075m’ ; (ﬂlees de Zircdafc:is 3x 1 cibles de vaa‘n?z 3 voies & x 1m’, Praposition faite a titre indicatif ! Valable uniquement avec les produits SOLARFOCUS
Cable de bus 2¢0,5 mm” blindé ; les c3bles de sonde ef de puissance doivent dtre séparés, (lapet anti-thermosyphon requis! Equilibrage hydraulique nécessaire!
Utiliser du cdble souple pour le cablage. Afin de garantir la lisibilité et la clarté du dacument, T h ‘ ‘ _ S p S _ T S R Données non exhaustives & titre informatif, la résponsabilité de SOLARFOCUS ne saurait fre engagée en cas d'oublis! Nous
les éléments de sécurité et de vidange nes sonf pas représentés. n'assumons aucune résponsabilité ! Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs! Le fonctionnement et le
Prévoir des clapefs anti-thermosiphon ! 05,2014

dimesionnement doivent &tre en accord avec les normes locales en vigueur A faire vérifier avant a réalisation par un expert.



