Plus petits,
Ils sont tailles JelelSigVelvLs

travall



+ .
E

Gréce a nos solutions, vous proposez a vos clients des fonctionnalités simples
de centralisation et de contréle des éclairages et des ouvrants,
avec pilotage en local ou a distance.

Voici aujourd’hui notre nouvelle génération de récepteurs et émetteur NANOMODULES !

Tellement plus petits par la taille et tellement plus innovants.

Découvrez leurs atouts au fil des pages de ce guide.

CONOMES
en énergie

Faible consommation énergétique des récepteurs
et jusqu’a 10 ans d’autonomie des piles pour I'émetteur,
un atout financier et écologique indéniable.

CONCEPTION & FABRICATION
100% FRANCAISE

Concus par les équipes du développement
Delta Dore en Bretagne, les Nanomodules
sont fabriqués en France.

%

o

« C\

& " 4
¥

C’est pour répondre aux exigences actuelles
et futures de nos clients, que nous avons congu
la nouvelle gamme de Nanomodules.

Olivier Frutuosuo - Chef produit Automatismes

Fabriqué
en France

PRATIQUES

ainstaller

Une pose simplifiée, une intégration bien adaptée dans les boites
d’encastrement ou les DCL grace a leurs tailles réduites.
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a cabler

Cablage rapide grace aux connecteurs sans vis.

Les fils de commande fournis sont amovibles,
pour cabler selon vos besoins.

a décabler
A l'aide d’un tournevis 2,5 mm2, vous pourrez
simplement décabler les fils.

Nous avons développé de nouvelles solutions technologiques
fiables et innovantes pour aboutir a la miniaturisation de notre

gamme de nanomodules.
Nicolas Even - Technicien mécatronique
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Récepteurs éclairage

Marche/Arrét

lls commandent 1 ou 2 circuits d'éclairages en
Marche/Arrét

IIs sont recommandés pour ajouter une commande
supplémentaire a un éclairage existant et/ou
réaliser une commande centralisée

Ils  reconnaissent automatiquement le type
d’éclairage associé

Ils sont compatibles avec tous types d'éclairages
(LED, fluo compacte, halogéne...)
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2 voies

Possibilité de gérer 2 circuits
d’éclairage a partir d'un seul
récepteur

W ©

L ——

TYXIA 5610
Récepteur nanomodule X3D
éclairage 1 voie Marche/Arrét
Réf. 6351400
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TYXIA 5612
Récepteur nanomodule X3D
éclairage 2 voies Marche/Arrét
Réf. 6351906

AJOUTER

pour piloter 2 éclairages,
vous aurez besoinde :
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1 émetteur TYXIA 2600
pour chaque nouveau
point de commande
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1récepteur TYXIA5612
pour les 2 circuits d’éclairages
aautomatiser

Compatibles avec les micromodules et télécommandes TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gagmme sur www.deltadore.fr

un nouveau point de commande

Récepteurs éclairage

variation

lls commandent un circuit d'éclairages dimmables
a partir d'un ou plusieurs émetteurs radio
(télécommande, application TYDOM..), ou d'un
bouton simple ou double poussoir en commande
locale

lIs permettent la création d'ambiances lumineuses
adaptées aux besoins de vos clients

NNOVATION

Brevetée

Plage de variation optimisée
sans scintillement avec
charge intégrée

TYXIA 5640
Récepteur nanomodule X3D
éclairage 1 voie
variation Phase/Neutre
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TYXIA 5650
Récepteur nanomodule X3D

éclairage 1 voie
variation Phase (sans Neutre)

Réf. 6351413 Réf. 6351414

CREER

facilement une
ambiance tamisée,
vous aurez besoin de :
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1 récepteur TYXIA 5640
sur le circuit d’éclairage
dimmable
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1 box domotique TYDOM 1.0
et application TYDOM

Compatibles avec les micromodules et télécommandes TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gamme sur www.deltadore.fr



Récepteurs
Volets roulants

Ils commandent au choix : un moteur de volet roulant,
un écran de projection home cinéma ou une fenétre de
toit motorisée 12 V ou 24 V (avec 2 relais inverseurs)

lIs permettent la centralisation et la programmation
de vos volets roulants

lIs peuvent étre cablés derriere un interrupteur
Montée/Stop/Descente ou un bouton double poussoir
Montée/Descente

lIs sont compatibles avec les moteurs de volets
roulants filaires d'une installation multimarque

Récepteur
Occultants

a configurer

grace al'apprentissage
automatique des temps de
course

Il commande au choix : un BSO (brise soleil orientable),
7 B4 O ‘ ) G

un store banne ou un store intérieur a lamelles.

| - " Il gére l'orientation des lames vers l'intérieur/extérieur, -2
| | selon le type de BSO |
L LB ] L ]
A . Il choisit automatiquement la position du store en
s I T e . fo ., T e - -
fonction de la force du vent lorsqu'’il est associé avec le
TYXIA 5630 TYXIA 5730 capteur de vent CV. TYXIA 5731
Récepteur nanomodule X3D Récepteur nanomodule X3D Récepteur nanomodule X3D
volet roulant 1 A max (30 Nm) Volet Roulant 2 A max (80 Nm) BSO, Store Banne
Réf. 6351401 Réf. 6351402 2 Amax (80 Nm)

Réf. 6351412

GERER

automatiquement
I'ouverture et la fermeture
du store banne selon la force
du vent, vous aurez besoinde :

CENTRALISER

I'ouverture et la fermeture
de tous les volets roulants,
vous aurez besoin de :

-] o
1récepteur TYXIA 5630 )
ou TYXIA 5730 pour chaque 1| re(éeDtebUf TYXIA 5731t‘
moteur de volet roulant a automatiser pour le store banne a automatiser

1 télécommande

de groupe TYXIA 1712
1 capteur de vent

cv

Compatibles avec les micromodules et télécommandes TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gagmme sur www.deltadore.fr Compatibles avec les micromodules et télécommandes TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gagmme sur www.deltadore.fr



Emetteur
multifonction

[l commande au choix :

- 1 a2 voies déclairage Marche/Arrét sur simple ou double interrupteur
va-et-vient ou sur simple ou double bouton poussoir

- 1 a2 voies de variation d’éclairage sur simple bouton poussoir
- 1 voie de variation d'éclairage sur double bouton poussoir

- 1 voie volet roulant sur interrupteur ou bouton poussoir

- 1 a2 voies scénarios sur simple ou double bouton poussoir

Il permet d'ajouter trés simplement un nouveau point de commande,
sans aucune dégradation de la décoration

II'se raccorde sur tous types d’appareillages standards de toutes marques
et permet de garder l'interrupteur existant
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achoisir

1 seule référence pour
plusieurs fonctions possibles

TYXIA 2600
Emetteur nanomodule
multifonction X3D
Réf. 6351399

CREER

un scénario départ de la
maison, vous aurez besoin de:

1 émetteur TYXIA 2600
pour le point de commande
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1récepteur TYXIA5610
pour chaque circuit d'éclairage
aautomatiser

)

1 récepteur TYXIA 5630
ou TYXIA 5730 pour chaque
moteur de volet roulant a automatiser

Compatible avec les micromodules TYXIA commercialisés depuis 2012, retrouvez toute la gamme sur www.deltadore.fr
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VOUS S

es Nanomodules ex
en Packs préts a poser !
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Créer un circuit d'éclairage
va-et-vient sans interrupteur existant

PACKTYXIA 611
6351410

Créer un va-et-vient
sans fil avec neutre
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PACK TYXIA 501
6351407

Créer un va-et-vient
sans fil sans neutre

T

@gﬁ .n s e

PACKTYXIA 511
6351408
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Centraliser et programmer les

volets roulants et lampe d’appoint

BSn.

PACK TYXIA 641 connecté
6351411

Centraliser la commande
de 5 volets roulants

i

PACKTYXIA 541
6351409

Commander un BSO (brise soleil
orientable), store banne ou store
intérieur a lamelles

PACKTYXIA 631
6351415
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SON est connectee

APP
et lama

Complétez 'installation avec une box TYDOM et votre client pourra
piloter ses volets roulants, gérer ses éclairages, programmer son chauffage,
contréler ses consommations, sécuriser et surveiller son logement...

en local ou a distance depuis sa tablette ou son smartphone.

L'application TYDOM
est gratuite &

sans abonnement
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Uy DD z DISPONIBLE

SURL APP STORE

NAVIGATION FLUIDE REGLAGES SIMPLES EVOLUTION FACILE ET SANS FIL POSSIBILITE DE GESTION DESTUTOS INTEGRES
ET RAPIDE SELON VOS BESOINS DE PLUSIEURS SITES POUR DES CONFIGURATIONS

PLUS RAPIDES SPONIBLE
RLE GOOGLE PLAY



CONNECTED-1OME

by Delta Dore

Pour comprendre tout ce que la domotique peut apporter a votre quotidien, venez découvrir
les applications connectées pour I'habitat dans nos Concepts Home :

Bordeaux (33) | Dinard (35) | Rennes (35) | Merlimont (62) | Strasbourg (67) | Paris (75)

Retrouvez les coordonnées et horaires d'ouverture sur notre site internet
www.deltadore.fr

informations commerciales 0272960356
Groupe Delta Dore S.A.
Le vieux chéne
& informations techniques 0272960357 35270 Bonnemain
www.deltadore.fr/contact
informations documentation 0272961135

www.deltadore.fr
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