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INSTALLATION D'UNE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE

Menuiserie spécialiste de la pose de porte de garage près de
Bordeaux
Porte composée de panneaux acier anti pince doigts, 40mm d’
épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée 
En face intérieure rainurée surface stucco blanc.
Double joints périphériques et dans corbeau femelle 
Rail bas en aluminium anodisé, saillie de 25mm
Profil jet d’eau aluminium sur partie basse de la porte comportant un
joint brosse 
Visserie inox sur sabot de guidage
Charnières laquées blanches monte?es
Verrou baïonnette et poigne?e de tirage intérieure montés Profil et rail
de guidage en aluminium
Chariots montés avec 3 roulettes
Porte sectionnelle ALUDOOR Latérale 40 mm
Haut 2025 mm x Larg 3560 mm 
. Finition : Polygrain
. Texture : Lisse
. Couleur : Grége RAL 9007 fine texture
. Précadre Noir
. Retombée de linteau : 220 mm
. Porte Motorisable
. Refoulement à droite
. Ecoinçon côté refoulement : 2224 mm
. Ecoinçon côté opposé au refoulement : 650 mm
. Montage 11 : Moteur en applique au plafond parallèle au linteau
. Refoulement perpendiculaire à la porte, libre à prévoir 
2346 mm
. Hublots rectangulaires, Double vitrage feuilletée dépoli : HUB 20 .
Nombre de hublot ...
Année de réalisation : 2021
Localisation de la réalisation : 33530 Bassens
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