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INSTALLATION D'UNE PORTE D'ENTRÉE EN BOIS DE MARQUE ATULAM

Entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de porte d'entrée
en bois
Porte d'entrée dormant 53mm et ouvrant 56mm à doubles joints
Dormant Neuf - ouverture à la française 
Châssis 1 Vantail droite tirant - Plinthe standard  
Serrure fercomatique 5 points (4 galets + 1 pêne) avec barillet
standard 
Poignée de porte d'entrée Nevers FCP  
Fiche tridimensionnelle double broche + cache fiche turlupet FCP, 
Bois exotique - Couleur 3 couches RAL : 7016  
Traverse intermédiaire 200 mm avec cimaise double (par vtl) 
Bouton central FCP - Châssis ouvrant dans l'ouvrant avec Moulure
grand cadre pour grille (semi-vitré)  
Grille Maupuis - Poignée de chassis ouvrant Nevers FCP  
Châssis faux ouvrant dans l'ouvrant avec Moulure grand cadre (demi-
porte)  
Vitrage ST44.2(Protection)/12/4 ITR  
1 panneau(x) platebande avec âme en mousse (1/2 porte) par vantail 
 Imposte en faux ouvrant, hauteur :550

Année de réalisation : 2021
Localisation de la réalisation : 33200 Bordeaux
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