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Entreprise RGE QualiBois installateur de chaudière bois à granulés +
production ECS + silo + désembouage total à proximité de Cormeilles
et Epaignes (27)

Quelques spécifications techniques pour cette installation :
Chaudière à granulés OKOFEN Pellematic Condens 22 kW
rendement 107.3 % label flamme verte 7*, Module hydraulique ESBE
"1+1" : 1 départ mélangé + 1 départ direct, Régulation PELLEMATIC
TOUCH, Disconnecteur SOCLA, Silo de stockage de granulés
jusqu'à 8.5 Tonnes taille 248 x 248 x 240 cm (chargement
automatique du silo vers le brûleur par aspiration), Régulation
PELLETRONIC (sonde d'ambiance classe V tactile), Pot à boues
SENTINEL VORTEX X 500 , Sonde extérieure OKOFEN, Évacuation
des fumées par tubage vertical, Pompe de relevage de condensats
OKOFEN.
Comme pour chaque nouvelle installation nous avons réalisé un
désembouage total :  Mise en circulation de désembouant rapide
SENTINEL X 800, Récupération des boues via notre désemboueuse
et son électro-aimant, Injection ...

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 27260 Bailleul-la-Vallée

ETS LANCELOT SAS
Edouard DAUPHIN

10 rue de la Gare - 14130 Le Breuil en
Auge
Tel : 0231650913
E-mail : contact@sas-lancelot.com
Site : https://chauffage-normandie-
lancelot.fr/
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