INSTALLATION DE 8 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES EN SURIMPOSITION POUR ' :/' RESEAU
AUTOCONSOMMATION ET REVENTE

proéco-énergies

WWW.RESEAU-PROECO-ENERGIES.FR

A la demande de notre client, nous avons procédé au
dimensionnement et a linstallation d'une centrale photovoltaique
constituée de 8 panneaux DualSun Flash Shingle 375 Wec, 8
optimiseurs de puissance SolarEdge P401 installés sur la structure de
pose K2 System sous les panneaux et raccordés a l'onduleur
SolarEdge SE3000H qui se trouve dans un local en dessous.

La technologie SolarEdge qui permet de limiter au maximum les
impacts négatifs des ombrages a tout son sens dans cette
configuration.

Un compteur intelligent d'énergie a été installé afin de transmettre a
l'onduleur l'information de la consommation de la maison. Celui-ci
étant raccordé a internet permet ainsi un acceés a un ensemble de
données de fonctionnement de l'installation afin de pouvoir optimiser
l'autoconsommation photovoltaique.

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 13880 Velaux

Avis client :

Prestation tres professionelle , dans I'approche (étude amont , chiffrage)
comme dans la réalisation (plannification, organisation du chantier , respect
des délais, qualité)
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