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INSTALLATION D'UN POÊLE À BOIS - ISOTTA EVO - LA NORDICA 

  Mise en place d'un poêle à bois - LA NORDICA EXTRAFLAMME -  
  - ISOTTA EVO - 
Le poêle isotta evo à un rendement de 82 % pour une puissance de
11.9 KW

Ce poêle entièrement en fonte de première qualité et d'un rendement
thermique élevé avec un design à la fois noble et classique. Si la
plaque de cuisson n'est pas utilisé, elle sera protégé par un capot. Il
convient pour le bois et les briquettes de bois et possède une grande
vitre panoramique qui offre un belle vue sur le jeu des flammes. La
vitre est en verre céramique et donc résistante à la chaleur jusqu'à
750°.
Caractéristiques : Rendement 82 %, Dimensions (L-H-P)
790x830x660 mm, Poids net 216 kg, Consommation 3,2 kg/h,
Diamètre sortie de fumées 150 mm s/p, Classe efficacité énergétique
A+.
Flamme VerteGarantie: 2 ans

Marque: La Nordica
Puissance kW: 11,9 kW
< ...

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 36200 ST MARCEL 
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E-mail : soliris36200@gmail.com
Site : https://soliris-chauffage.fr/
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