INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE SUR-IMPOSEE 3000WC POUR
AUTOCONSOMMATION ET REVENTE DE SURPLUS

proéco-énergies

’> RESEAU
WWW.RESEAU-PROECO-ENERGIES.FR

Nous avons réalisé |'étude de dimensionnement, la réalisation
technique de mise en ceuvre et la mise en service de cette centrale
: photovoltaique de 3000 Wc composée de 8 panneaux DualSun Flash
AO ] Shingle 375 Wc, 1 onduleur SolarEdge SE 3000 H et ses 8
== optimiseurs de puissance S440.

La technologie d'optimiseur SolarEdge permet d'assurer un
rendement global maximum de l'installation grace a la réduction de
(B s D vas limpact de l'ombrage présent. Elle permet également un gain de
: sécurité avec sa nouveauté de détection d'arc électrique intégrée a
chaque connecteur et permettant de couper automatiquement si
nécessaire la production en cas de risque d'incendie.

La production de l'installation et I'autoconsommation induite sont suivi
en ligne via la plateforme de supervision SolarEdge et permet a son
utilisateur d'optimiser son installation en consommant au fil du soleil.

Année de réalisation : 2022
s . Localisation de la réalisation : 13480 Cabries

PP Ol FRRLED T

SARL SOLEIL VERT

Christian DUBENT @ SOLEIL VERT

28 Chemin du Belvédére - 13100 Aix en
Provence

Tel : 06 59 47 10 56

E-mail : info@soleilvert.fr

Site : http://www.soleilvert.fr

Fichier téléchargé le : 10/04/2024 Réf. 27925


http://www.tcpdf.org

