INSTALLATION D'UNE CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION FRISQUET ' ,/l RESEAU

proéco-énergies

WWW.RESEAU-PROECO-ENERGIES.FR

Remplacement d'une ancienne chaudiére par une chaudiere gaz
condensation FRISQUET a CHAUNY (02300) Dépose et évacuation
de l'ancienne chaudiére gaz, Mise en place de la nouvelle chaudiéere
gaz a condensation FRISQUET PRESTIGE VISIO. Associant le corps
de chauffe Duostep® et [I'échangeur a triple apport,
la chaudiére Prestige a condensation constitue la combinaison
révée pour concilier haut rendement et qualité d'eau chaude. Pour un
confort eau chaude des plus remarquables, elle peut étre jumelée a
un ballon UPEC de 80 litres ou 120 litres (selon la puissance de la
chaudiére)., Raccordement sur la tuyauterie de chauffage existante,
pose d'un filtre hydro-cyclonique pourvu d'un barreau magnétique
afin de protéger la chaudiére contre les boues et les particules
ferreuses en suspension dans le circuit de chauffage., Raccordement
de I'évacuation des condensats a I'égout sans oublier bien entendu le
filtre de neutralisation qui a pour fonction de retirer l'acidité
contenue dans les condensas pour protéger l'environnement.,
Raccordement de I'évacuation des fumées.,
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