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MISE EN SERVICE ET DÉMARRAGE D'UNE POMPE À CHALEUR ATLANTIC

Entreprise agréé pour la mise en service de pompe à chaleur près de
Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine
Cette opération délicate se déroule en plusieurs étapes :
Mise sous pression
Le circuit est rempli d'azote sec à haute pression. Cette opération
permet de détecter des fuites éventuelles.
À cette fin, le technicien utilise : soit un détecteur de fuite électronique
très précis, qui détecte des fuites de quelques grammes/an., soit du «
Gazobulle », liquide savonneux pulvérisé sur les raccords, qui fait des
bulles en présence de fuites..
Cette opération présente un deuxième intérêt : l'azote étant un gaz
inerte, il cristallise les impuretés présentes dans le circuit.
Mise sous vide
Le circuit est mis en pression négative, pour retirer les impuretés qui
sont évacuées par une pompe. En effet, un compresseur est très
fragile, un simple résidu peut l'endommager.
Libération du fluide frigorigène dans le circuit
En sortie d'usine, le fluide est stocké dans une petite partie du circuit.
Lorsqu'on le libère, il se répand dans tous les appareils reliés à
l'installation.
Complément de gaz
Si le circu ...
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