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Entreprise spécialiste du désembouage près de Corps-Nuds, en Ille-et-
Vilaine
Les boues que l'on trouve dans les réseaux de chauffage sont issues
de plusieurs phénomènes :

-L’entartrage : le calcaire présent dans l’eau se dépose dans les
canalisations et forme des dépôts. A terme, ces derniers réduisent le
diamètre des canalisations.

-La corrosion : le dioxygène dissous présent dans l’eau va oxyder les
composants en métal de l’installation. La corrosion entraine ensuite la
création d’oxydes ferreux qui peuvent détériorer certaines pièces et
générer des dysfonctionnements.

-Les micro-organismes : ce sont des bactéries qui se développent
souvent dans les réseaux à basse température (par exemple les
planchers chauffants) et dans les installations qui n’ont pas été
nettoyées depuis longtemps. Elles peuvent boucher les conduits.
Les dépôts de boue affectent fortement le rendement de votre
installation. Ils usent votre chaudière et vos canalisations et peuvent
également boucher vos radiateurs. Il faut savoir que 1 mm de tartre
diminue de 5 à 10 % le rendement de votre équipement. Cela réduit la
surface d’échange de vos radiateurs (les boues rendent la circulation
de l’eau difficile) et cela peut e ...
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