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A Dompaire, près d'Epinal, isolation thermique des murs extérieurs
sous bardage ventilé, comprenant : modification des tuyaux de 
descente d'eau pluviale (gouttières), pose équerres de fixation par
chevillage, pose de laine de verre épaisseur 120 mm (R=3.75
K/W/m² certificat ACERMI 10/016/640) Smart façade 32 R de marque
KNAUF (une couche) embrochée dans les équerres, pose ossature
bois 60 x 80 mm en sapin traité, pose bardage
fibres-ciment épaisseur 12 mm, modèle Cedral Click, colori blanc
crème C07 de marque ETERNIT, habillage de tôle prélaquée coloris
sable fabriquée sur mesure sur les tablettes et ébrasements de
fenêtre ou de porte.

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 88270 Dompaire

Avis client : 

Je suis très satisfait du travail fait sur ma maison. Les travaux se sont
déroulés parfaitement. Je recommande vivement l’entreprise chanteranne-
Lepaul.

CHANTERANNE - LEPAUL
Francis LEPAUL

367 rue d'Epinal - 88370 Plombières les
bains
Tel : 03 29 66 02 24
E-mail :
sarl.chanteranne.lepaul@gmail.com
Site : https://www.chanteranne-lepaul.fr/
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