INSTALLATION D'UNE CHAUDIERE BOIS/BUCHES FROLING S3 TURBO = .
proéco-énergies
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Installation d'une chaudiére a bois bilches (flamme inversée)
FROLING type S3 turbo, 20 kW. Intervention a Grézieu-le-Marché,
entre Montbrison et Lyon. Nous avons installé deux ballons tampons
d’'une capacité totale de 1400 litres : La régulation Tronic Lambda :
celles-ci permet le pilotage du circuit radiateurs et du ballon eau
chaude sanitaire solaire, et surtout I'optimisation de la combustion via
la motorisation de Il'air primaire et secondaire (encrassement
amoindri, maintien d’un lit de braise pour relance de la combustion,
etc.)., Le circuit radiateur est géré en fonction de la température
extérieure pour optimiser I'utilisation des calories de la combustion et
les stocker dans les ballons..

Le client a pu percevoir la prime CEE "coup de pouce" (certificat
d'économie d'énergie) pour le remplacement de la chaudiére.

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 69610 Grézieu-le-Marché

SAS BLANCHON ANTHONY

Anthony BLANCHON
{@l:mnchon anthony
604, Impasse du Paradis - 42140 Virigneux

Tel : 06.65.64.91.59
E-mail : anthony.blanchon@orange.fr
Site : https://www.sasblanchon.fr/

Fichier téléchargé le : 11/04/2024 Réf. 31158


http://www.tcpdf.org

