INSTALLATION D'UNE CHAUDIERE HARGASSNER A BOIS BUCHES 1/2ML NEOHV20 O‘ RESEQHM
COMBUSTION INVERSEE + CHAUDIERE KOMBI SMART A GRANULES PK17 s

WWW.RESEAU-PROECO-ENERGIES.FR

Construction d'une maison d'habitation a Vieillespesse, dans le Cantal
: pose d'une chaudiére a bois buches et d'une chaudiéere a granulés :
Chaudiéere Hargassner a bois buches 1/2ML NEOHV20 combustion
inversée - puissance 20 kW - équipée avec régulation électronique
avec sonde extérieure et sonde ambiance - sonde lambda fumées -
magasin bois 166 litres - systeme allumage et décendrage
automatique - groupe de recyclage chaudiere + charge tampon -
éclairage foyer de chargement - visuel de la flamme - rendement 96 %
-classe 5 label flamme verte garantie 7 ans.

Chaudiere Kombi Smart granulés PK17 : chaudiére a granulés Nano
simplifiée pour jumelage avec chaudiére buches, puissance 17 kW,
décendrage manuel, chargement manuel, trémie capacité 174 kg, pas
de possibilité de jumelage silo, relevé chaudiére bois automatique,
équipée avec kit de recyclage.

Installation équipée d'un ballon de stockage d’énergie hydro
accumulation 2000 litres chauffage seul, ballon réchauffeur eau
chaude sanitaire 150 litres, d'un plancher chauffant Acome et de 7
radiateurs avec robinets thermostatiques.
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