CHAUDIERE HARGASSNER A GRANULES DE BOIS A CHARGEMENT AUTOMATIQUE ' :4 RESEAU
CLASSIC 22 RAPS

proéco-énergies

WWW.RESEAU-PROECO-ENERGIES.FR

Remplacement d'une chaudiére a bois blche a Védernat (Cantal) par
une chaudiére automatique a granulés de bois.

Puissance de 6 a 22 kW comprenant foyer réfractaire, échangeur,
allumeur électrique, décendrage et nettoyage de I'échangeur
automatique, régulation lambda-hatronic classe IV, sonde lambda
fumées, réservoir granulés tampon, équipement pour silo en
autoconstruction a granulés avec extracteur pneumatique, liaison
chaudiére/silo, 1 report commande a distance FR25, 3 sondes pour
ballon tampon existant, rendement 95 %, garantie 7 ans.

Chaudiére reliée a 8 radiateurs récupérés, équipés de robinets
thermostatiques, et a un ballon tampon combiné avec un ballon ECS
existant. Silo en autoconstruction.

Année de réalisation : 2021
Localisation de la réalisation : 15100 Roffiac

Avis client :

En ce qui concerne le ramonage de la cheminée et le nettoyage de la
chaudiere, le travail a été fait consciencieusement.

Cependant, depuis, une odeur de fumée est ressentie lors de chaque
fonctionnement de la chaudiére, ce qui occasionne une géne certaine.
D'autre part, la notice de fonctionnement du thermostat rédigée en autrichien
ne permet pas sa lisibilité.

SAS CORDESSE La programmation de la chaudiére n'est pas simple.
Jean-Frangois CORDESSE Ecordesse Manque de pédagogie.
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