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Suite à la découverte de filaments de champignons lignivores dans un
château à Arbois (39) et après analyse en laboratoire pour en
déterminer le type, Intervention et traitement contre la mérule,
champignon lignivore aussi appelé Serpula lacrymans, qui mange le
bois et produit de la pourriture cubique et se développe également sur
les maçonneries, les dalles bétons, les sols en terre battue.
Elle a besoin de lumière et d'humidité, son développement est rapide.
Voici les étapes du traitement de Serpula lacrymans (mérule,
champignons des maisons) :
mise en place des équipements de protections individuels et collectifs,
et protection du chantier..
Traitement des murs :
décrépissage et déjointoiement des murs jusqu'à la pierre et mise en
centre de retraitement des gravats., 1er brûlage (permis feu établi
durant les travaux) et brossage des filaments sur l'ensemble des murs
à traiter., perçage en quadrillage, pose d'injecteurs et injection d'un
fongicide type XILIX 2000 jusqu'à saturation., 2e brûlage (permis feu
établi durant les travaux)., pulvérisation des murs en surface.,
nettoyage final et repli du matériel..
Ces travaux sont garantis 2 ans, nous avons u ...
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Localisation de la réalisation : 39600 Arbois

ETS AUBRIAT SAS
Edouard AUBRIAT

38 rue du Général Haxo - 88000 Epinal
Tel : 03 29 35 60 99
E-mail : contact@aubriat.fr
Site : http://www.aubriat.fr

Fichier téléchargé le : 09/04/2024 Réf. 32603

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

