INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE SOLAIRE (SSC) BUDERUS AVEC UNE CHAUDIERE ' :4 RESEAU
A GRANULES DE BOIS HARGASSNER - RGE QUALISOL
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Intervention a Bernex, en Suisse, pour linstallation de 5 capteurs
solaires thermiques Buderus pour deux maisons mitoyennes.
5 panneaux solaires Buderus produisent la base du chauffage et de
'eau chaude sanitaire qui sont complétés par une chaudiére a
granulés Hargassner Nano-PK 15 kW lorsque leur production est
insuffisante. Le ballon tampon de 800 litres combiné permet de :
combiner plusieurs producteurs de chaleur (capteurs solaires et
chaudiere),, stocker la chaleur solaire lorsqu'elle est disponible et la
restituer méme lorsque le soleil a cessé de briller,, produire I'eau
chaude sanitaire grace a un ballon en bain-marie dans le tampon,,
optimiser les cycles de fonctionnement de la chaudiére a granulé dont
[— les performances sont les moins bonnes pendant les phases
) ' e - d'allumage, de modulation trop basse..
Pose de pann,ea_ux—SOIa”e “1 9 — = - Vous souhaitez installer votre chaudiére & bois ou vos capteurs
A 3 y g solaires par des spécialistes? Venez visiter notre site: https://isicap.fr/
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Année de réalisation : 2020
Localisation de la réalisation : 1223 Bernex

JAEGER FRERES (ISICAP SAVOIE)

Laurent JAEGER °
345 B route du Nant Boré - 74150 Marigny o Is I ca p

Sal I"It M arcel Les spécialistes de la chaudiére granulé-bois
Tel :

E-mail : laurent.jaeger@isicap.fr

Site : https://www.isicap-savoie.fr
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