INSTALLATEUR POELE A BOIS FONTE DANS UNE
CHEMINEE . ENTREPRISE RGE

33210 Langon | Gironde (33)
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Remplacement d'une cheminée a faible rendement et polluante par
I'installation d'un poéle a bois sur la commune de Langon.

1. Contexte de l'intervention

L'installation concerne le remplacement d'une ancienne cheminée ouverte/foyer peu
performant.
Cette cheminée présentait :

e un rendement faible (souvent entre 10 et 15 %) ;

e une consommation élevée de bois;

e une émission importante de particules fines et de fumées;

e une conformité insuffisante avec les normes actuelles en matiere de performance
énergétique et d'impact environnemental.

L'objectif est d'installer un poéle Becafire 80/60 , poéle & haut rendement, afin d’améliorer
le confort thermique tout en réduisant I'impact environnemental.

2. Description de I'appareil installé

| POELE A BOIS BECAFIRE 70/50

e Type : poéle de chauffage au bois a haut rendement
Format : foyer fermé 70 cm x 50 cm

Utilisation : chauffage principal

e Avantages:
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Rendement élevé (en général > 75 %)

Faibles émissions de particules

Combustion optimisée / double combustion
Consommation de bois réduite

Appareil compatible avec les exigences EcoDesign 2022
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3. Travaux réalisés

I 3.2 MISE EN CONFORMITE DU CONDUIT DE FUMEE

¢ |Installation d'un tubage inox flexible double peau .
e Adaptation du conduit pour garantir:
o une hauteur suffisante
o un tirage optimal
o une sécurité maximale
e Pose d'une plague d'étanchéité + chapeau anti-intempéries

I 3.3 PREPARATION DE LA ZONE D'INSTALLATION

e Protection avec matériaux incombustibles
e Création de la prise d'air

I 3.4 INSTALLATION DU POELE BECAFIRE 70/50

e Positionnement du poéle selon les distances de sécurité (avant/arriére/latérales)

e Raccordement du poéle au conduit tubé

4, Entretien et recommandations

Vérification annuelle des joints, vitres et déflecteurs
Utilisation de bois sec (< 20 % d’humidité)
Nettoyage régulier des cendres

Surveillance des arrivées d'air

5. Conclusion

Ramonage obligatoire 2 fois par an, dont 1 en période de chauffe

L'installation du poéle a bois Becafire 70/50 remplace avantageusement l'ancienne

cheminée a faible rendement. L'intervention permet :

¢ une réduction des émissions polluantes;
un meilleur confort de chauffe ;

une nette amélioration de la performance énergétique du logement ;

¢ une conformité avec les exigences modernes de sécurité et d'écoconception.

Cette solution s'inscrit pleinement dans une démarche de rénovation énergétique et de

diminution de lI'impact environnemental.

Merci a notre client pour son accueil et sa confiance!
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