POSE D'UN PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT BASSE TEMPERATURE ' :4 FECEE}EQ}Q’H
REHAU SUR MOUSSE POLYURETHANE PROJETEE AVEC POMPE A CHALEUR SDDEC
MONOBLOC 13 KW MONOPHASEE DANS UNE VILLA 06 LE ROURET ALPES W RESEAU PROECO-ENERGIES. FR
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Le plancher chauffant de cette maison a été réalisé en pas de 15 cm
sur 8 cm d'épaisseur de mousse polyuréthane projetée. Le R de 3,10
est ainsi atteint. Sur cette mousse est fixé un polyane quadrillé qui
joue un role de déssolidarisation avec la chape anhydrite, mais qui
permet aussi de réaliser une pose plus réguliere. Pour cette maison
de 170 m2 nous avons utilisé 1250 m de tube multicouche Réhau
avec barriere anti-oxygéne et presque 5000 agrafes pour fixer le
tuyau au sol. Bien entendu, le réseau a été mis en pression avant le
coulage de la chape. Dans cette masion les douches a l'italienne sont
chauffées par le plancher ainsi que la baignoire maconnée. La pose
de plancher chauffant dans les sanitaires permet ainsi de ne pas avoir
les pieds au froid quand les clients prennent une douche ou un bain.
Le confort de nos clients passe avant les difficultés de réalisation.
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