> RESEAU

CHAUDIERE A GRANULES DE BOIS HARGASSNER DANS UNE MAISON D'HABITATION ' /l
CANTAL AUVERGNE

proéco-énergies

WWW.RESEAU-PROECO-ENERGIES.FR

Dans une rénovation de maison d'habitation, pose d'une chaudiére a
granulés de bois a chargement automatique HARGASSNER NANO
PK 12 RAPS, puissance 12 kw, comprenant foyer réfractaire,
échangeur, allumage électrique, déccndrage et nettoyage de
I'échangeur automatiques, regulation Lambda hatronic, rendement 95
%, sonde Lambda fumés, réservoir de granulés tampon de 30 kg,
extracteur RAPS pour silo de granulés, transfert pneumatique, liaison
silo / chaudiére, report de commande a distance digital FR35 filaire +
module hydralique.

Plancher chauffant au rez-de-chaussée.

Silo préfabriqué HARGASSNER 500 kg

Année de réalisation : 2017
Localisation de la réalisation : 15260 NEUVEGLISE

SAS CORDESSE

Jean-Francois CORDESSE m
~5Cordesse

ZA - 1 RUE DES ARTISANS - 15260 flage & nerges
Neuvéglise-sur-Truyére

Tel : 04.71.23.80.53

E-mail : ets@cordesse-chauffage.fr

Site : http://www.cordesse-chauffage.fr
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